
¡ EL SISTEMA QUE CUMPLE 
SUS ESPECTATIVAS !

DIFERENTES 
DISPOSICIONES PARA LA 

PERSIANA

ADAPTABLE  A CUALQUIER 
TIPO DE FACHADA: OBRA 
VISTA, MONOCAPA, ETC.  

ACABADO ESTÉTICO NO 
SE VE TAPA DE REGISTRO

CAJA TRADICIONAL “L” DE CERÁMICA

CAJETIN Y PASACINTA  
AISLADOS

MÁXIMO AISLAMIENTO 
ACÚSTICO

LIGERO = PRÁCTICO 
DE INSTALAR

MÁXIMO AISLAMIENTO 
POR FALTA DE 
PUENTES TÉRMICOSESTRUCTURA SÓLIDA QUE  

HACE LA FUNCION DE DINTEL 

INTEGRACIÓN TOTAL EN 
OBRA Y A MEDIDA EXACTA

REGISTRO  EN DIFERENTES 
COLORES Y MATERIALES

CAMARA DE AISLAMIENTO 
ADICIONAL

BECK & HEUN 
“ CAJAISLANT PLATINUM ”

AJUSTE PERFECTO DE LA 
SALIDA DE LA PERSIANA 

VISIBLE = ANTIESTÉTICA

DESPROTEGIDA DE 
LAS INFLUENCIAS  

AMBIENTALES

COMPACTOS/ MONOBLOCK

TAPA DE REGISTRO 
INADECUADA Y ANTIESTÉTICA 

PESADO Y DIFÍCIL 
DE MANIPULAR 

TAPA Y PASACINTA NO 
QUEDAN HERMÉTICAS 

TAPA NO PROPORCIONA 
AISLAMIENTO ACÚSTICO

COSTO ELEVADO DE MANO DE 
OBRA POR SUS OPERACIONES 

ADICIONALES 

TAPA SOLO PROPORCIONA 
UN ÍNFIMO AISLAMIENTO 
TÉRMICO

TAPA DE REGISTRO TIENE 
UN PRECIO MUY ELEVADO

POSIBLE 
CONDENSACIÓN 
DE AGUA

POSIBLE INESTABILIDAD EN 
GRANDES LONGITUDES

AISLAMIENTO ACÚSTICO 
MINIMO O INEXISTENTE

AISLAMIENTO TÉRMICO       
PRECARIO (ESPUMA 

PROYECTADA)  O  INEXISTENTE 

DURACION DE 
UTILIDAD MUY 

LIMITADA   

DIFICIL REALIZAR SOLUCIONES 
ESPECIALES COMO ÁNGULOS 

AISLAMIENTO  
INSUFICIENTE


