
FICHA TÉCNICA
SUMINISTRO DE PERSIANA   /  ENROLLABLE  /   EXTRUSIONADA   / SE60

V.

Tipo de persiana ENROLLABLE

PERSIANA SE60

Geometría de la sección

Características geométricas

Material

Espesor de banda total (mm)

Superficie de cobertura (mm)

Espersor nominal  (mm) 

Lamas por metro de altura

Eje mínimo de enrollamiento ( Ø)

Largo estándar (m)

Peso por m2 (Kg)

Tapón lateral

Dimensiones

8

Aluminio 6063 T5

60

13

6

17

60

1

ESTÁNDAR

Paño de persiana enrollable de seguridad, confeccionado con lama en forma curva CAJAISLANT® SE60, a base de Aluminio 6063 T5
extrusionado.

Sección de lama SE60 Detalle de lama SE60

2023-08-07

Estas características le proporcionan inmejorables prestaciones de resistencia y seguridad frente las acciones del viento y el intrusismo. Su
avanzada tecnología aplicada a los componentes le aporta gran durabilidad frente a la abrasión y variaciones térmicas o radiaciones extremas.
Su estudiado diseño le permite controlar la intensidad de iluminación natural o luz directa, y ventilar o cerrar cualquier espacio.
Se dispone de múltiples opciones de acabado, con una amplia gama de colores de lacado y texturizados.
Este tipo de persiana puede instalarse con accionamiento manual, mediante cinta, o motorizada, mediante un interruptor integrado en el muro
interior, o por radiofrecuencia controlada mediante un mando a distancia. Los accionamientos a motor permiten la integración en un posible
sistema domótico de la vivienda (Smart Home).
Se puede confeccionar el paño de persiana para cada ventana con las características que desee cada cliente, en función de sus dimensiones,
restricciones geométricas y mecánicas mostradas en esta ficha.
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Diámetro de enrollamiento 

Resistencia al viento

Valores de resistencia frente al viendo según la normativa (EN 13659): 

Resistencia térmica adicional
(UNE-EN ISO 13125:2001)

Transmitancia térmica

(UNE-EN ISO 8990;1997)

Accionamiento
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Guía de persiana

(*) Consultar disponibilidad de otras guías

 Gama de colores

Guía Cajaislant: Guía H-25:
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