
FICHA TÉCNICA
 CAJÓN AISLANTE PARA PERSIANA    / ENROLLABLE / NEO  /  NEO255-D190  / NEO255x285-D190-A-AT

V.

Modelo base   - NEO255-D190

Cajón NEO255x285-D190-A-AT
 

(*)Todos los cajones se pueden configurar según las necesidades de proyecto, y mejorar su transmitacia térmica mediante ampliaciones.

Transmitancia térmica

Coeficiente de transmisión térmica (UNE-EN ISO 10077-2:2020): 

Usb <=

Informe: NEO255x285-D190-A-AT-Ensayo Térmico_CAJAISLANT_G255190-0-0-A-AT_230412

Aislamiento acústico al ruido aéreo

Índice ponderado de reducción acústica:

Rw (C; Ctr) >= Ratr >=

Informe: -

Protección frente los agentes atmosféricos:

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2017): CLASE 4

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): CLASE E3000 

Resistencia al viento (UNE-EN 12210): 3000 Pa (P3-CLASE 5)

Informe: NEO255-Certificado AEV_APPLUS-22-32308323

0,554 [W/m2 K]

Índice global de reducción acústica exterior ponderado 
A, para tráfico rodado:

-

2023-07-20

Detalle de sección NEO255x285-D190-A-AT Render Familia NEO en Disposición A

-

Cajón de persiana tipo túnel, de la marca CAJAISLANT®, de la familia NEO, modelo NEO255-D190, referencia producto: NEO255x285-D190-A-AT,
para persianas enrollables. Acceso al registro exterior con apertura inferior, en disposición A y Aislamiento en tapa de Neopor®(30kg/m3).
Ensamblado en taller y cortado a medida.
Se produce mediante un proceso altamente industrializado a base de Neopor® insuflado a alta densidad (40 kg/m³) que le confiere gran
resistencia mecánica y aislamiento (conductividad térmica λ=0,031 W/m°K). Su diseño optimizado ofrece las mejores prestaciones al menor
precio. Este producto cuenta con certificado Passive House.
Sus perfiles exteriores de aluminio, y la posibilidad de agregar ménsulas estáticas, mejoran la estabilidad frente al viento de las carpinterías
con el mínimo espesor de muro. El diseño patentado de sus perfiles interiores, conexiones y testeros laterales a base de PVC, ABS+POM, y PVC
espumado y la opción de aislamiento adicional en el lateral del testero, garantizan la rotura de puente térmico y acústico.
Neo cuenta con la posibilidad de instalación como cajón túnel (apoyado en jambas de obra) o cajón compacto (fijado sobre carpintería o
premarco, con pletinas de unión lateral). También es ideal para formar parte del conjunto de premarco aislado Aislablock®.
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Geometría de la sección

Características geométricas

Ancho exterior Cajón (Profundidad) (Yc)

Alto exterior Cajón (Zc) 

Diametro enrollamiento  (D) 

Altura de apilamiento (H)

Disposición  (DIS)

Aislamiento en tapa (AT/AN)

Ancho base contacto carpintería (Ya)

Materiales y propiedades físicas

Material cuerpo de Cajón Neopor (40 Kg/m³) 

Perfil exterior Aluminio

Perfil interior PVC extruido + PVC espumado

Complementos y accesorios

Altura libre máxima de persianas 

Apto para balconera de altura libre >= 2,25m

NOTA: Precálculo para determinación inicial del modelo de cajón en función del tipo de lama y alto libre de persiana-
ventana. Verificar el Diámetro neto de enrollamiento de la persiana indicado en la Ficha Técnica.

Tener en consideración el ancho libre máximo de la lama en función de los requrimientos de viento.

A

160,0

0,17 y 0,06

Dimensiones [mm]

255

285

190

Según la configuración deseada se puede incluir:
Soporte, rodamientos, eje y accionamiento de la persiana. Flejes o refuerzos puntuales repartidos o longitudinales. Perfil exterior para soporte
de revestimiento de obra vista. Se dispone de varias opciones de tapa inferior y embellecedores, en PVC, foliados o aluminio (suministrado con
cajón o a posteriori).
Todos los diseños permiten una mejora acústica con la incorporación opcional de membranas acústicas de silicona en la salida de la persiana
y láminas pesadas COMBIFLEX® de resina de melamina.

-

SI

56

Cond. Térmica  λ  [W/mK]

0,031
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Accionamiento

Comportamiento frente al fuego

PVC extrusionado: M1.

Aerogel: A2, s1, d0 (EN 13501-1).

Resistencia estructural

Los capialzados Cajaislant no son elementos estructurales como tal. No sustituyen ni eximen el uso de los dinteles, bigas o zunchos que se
puedan requerir en la parte superior del hueco de ventana, con el fin de soportar cargas de elementos ubicados por encima de este. 
Los cajones Cajaislant no sustituyen tampoco la recomendable utilización de premarcos (preferiblemente de materiales aislantes o con rotura
de puente térmico). En caso de que la barra superior-horizontal de la carpintería a instalar no tenga suficiente inercia (modelizada como barra
biarticulada o biempotrada en los extremos) para cumplir los límites de deformación frente a la acción del viento que pueda recibir la ventana
en el proyecto concreto, deberá instalarse un premarco o refuerzo longitudinal entre cajón y ventana u optar por elemento de fijación
intermedia como son las ménsulas estáticas Cajaislant.  

Los cajones Cajaislant se han diseñado para soportar las acciones variables del viento, y las cargas gravitatorias del propio cajón y de la
protección solar prevista que trasmiten a los apoyos laterales y a los tensores o elementos de fijación intermedios. También soportan el peso
propio de los revestimientos amorfos de fratasados de mortero o enlucidos de yeso (o placa de yeso laminado) de la cara exterior e interior del
muro de fachada, siempre bajo las instrucciones de uso de sus correspondientes fabricantes y la previsión de instalar doble malla de fibra de
vidrio en las juntas. Si se utiliza el perfil Cajaislant L40x40x5mm de aluminio, debidamente atirantado y para luces inferiores a 3 m, se puede
cubrir la cara exterior del cajón con revestimiento de 30-40 mm de plaqueta cerámica de cara vista de elaboración mecánica.

Las prestaciones del cajón están supeditadas al uso previsto, y a la correcta ejecución de obra, según el manual de instalación del producto
Cajaislant concreto. Se deben respetar las dimensiones mínimas de los apoyos laterales sobre el muro o elemento resistente (que con
carácter general serán 10 cm) y los métodos y elementos de fijación. Para luces superiores a 1,6 m, se debe asegurar la correcta instalación de
los flejes o tensores alternativos prescritos que actúan como apoyos intermedios, reduciendo la flecha y posibles efectos de fluencia a largo
plazo. 

Los capialzados, generalmente cajones tipo túnel y premarcos Cajaislant, están diseñados para revestirse en obra. El material de dichos
revestimientos y su espesor determinarán la reacción al fuego del elemento multicapa del conjunto resultante. El proyectista determinará
dichos revestimientos y su posible subestructura de soporte, en función de las prestaciones requeridas. 
Cabe remarcar que, los productos Cajaislant quedan exentos de exigencias a la reacción al fuego según CTE DB-SI, a menos que la superficie
ocupada por el capialzado supere el 5% de la superficie del conjunto de paredes (sin descontar huecos) o no estén ubicados en el interior de la
vivienda. 
Cajaislant recomienda, como carácter general, un revestimiento del plano vertical-interior de guarnecido de yeso o placa de yeso laminado de
15 mm como mínimo, dichos revestimientos suelen tener una reacción al fuego A2-s1, d0. Para las superficies exteriores, Cajaislant
recomienda un revestimiento de mortero de 15 mm, que suelen ser clasificación de reacción al fuego A1.
Para satisfacer requerimientos de resistencia al fuego (Estabilidad e Integridad a incendio) en caso de que existieran distintos sectores de
incendio y el cajón de persiana se ubicara dentro de la franja de distancia de seguridad, se deberá revestir el cajón con sistemas de
revestimiento complementarios, certificados para tal fin.

EPS y Neopor (EPS grafito): determinación de la reacción al fuego Eurocódigo clase E (EN 13501-1). No se inflama hasta 400-500 ºC. Está
tratado con agentes ignifugantes (autoextinguible) y se contrae si se expone a una llama, solo empezará a arder si la exposición se
prolonga. A una velocidad de propagación muy baja, las llamas se propagan solo en la superficie del material.

PVC espumado: B2 Clase 2 (DIN4102(D)). M2 Clase 2 (CSE RF 3777 MFP 92 501 BS 476 Parte 7)

Reacción al fuego de los principales materiales que componen el producto (sin ningún revestimiento): 

XPS: determinación de la reacción al fuego Eurocódigo clase E (EN 13501-1). 
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Marcado CE

Transporte y manipulación

Almacenaje y conservación

Condiciones de instalación

El producto es frágil a los impactos y cargas puntuales. Transportar, preferiblemente paletizado y embalado. Utilizar métodos de elevación que
no confieran cargas puntuales a tracción o compresión, ni flexión excesiva. Recomendablemente, sujetar por los extremos (testeros y apoyos) o
sobre base que reparta la carga. Cuando se empleen carretillas elevadoras, las uñas de la carretilla deberán estar abiertas al máximo.

Almacenar sobre superficies planas y firmes, resguardadas de la luz solar y de la lluvia, en ambientes frescos y secos a temperaturas
inferiores a 80 °C. La exposición a radiación directa prolongada, o fuentes de calor, puede generar la deformación del producto. Evitar
exposición a la llama, chispas y soldadura. A partir de temperaturas próximas a los 100 °C los productos de EPS empiezan a reblandecerse
lentamente y se contraen, si aumenta la temperatura se funden. Si continúan expuestos al calor durante un cierto tiempo, el material fundido
emite productos de descomposición gaseosos inflamables. 
Evitar el contacto con disolventes, aguarrás u otros adhesivos, siliconas o membranas líquidas no aptos para poliestireno expandido (EPS).

Consultar el Manual de Instalación específico, de la familia de productos Cajaislant correspondiente.

Cajaislant fabrica capialzados, generalmente cajones de persiana tipo túnel y precercos aislantes. Estos están fabricados a medida para un
hueco de ventana y proyecto único. Cajaislant no fabrica ni suministra las ventanas. Estas serán fabricadas por fabricantes distintos y
suministradas y ensambladas por otros agentes de la construcción y en periodos temporales distintos. Con lo que, a efectos del marcado CE,
los cajones y especialmente los “tipo túnel”, no forman parte del "kit" o conjunto de producto “ventana” o “ventana con cajón de persiana” de
fabricante único. Por todo ello, y basándonos en el "REGLAMENTO (UE) No 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO", estos productos
Cajaislant quedan excluidos de la obligatoriedad de la declaración de prestaciones y marcado CE. 
Adicionalmente, la "INSTRUCCIÓN SOBRE CRITERIOS PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL MARCADO CE DE LAS VENTANAS, VENTANAS PARA TEJADOS Y
PUERTAS EXTERIORES PEATONALES, EN EL MARCO DEL REGLAMENTO (UE) Nº 305/2011" en su apartado "3.4.4 Ventanas, persianas y cajones de
persiana" indica específicamente que los cajones de persiana no están obligados al marcado CE.
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